ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας, θα πρέπει να προσφερθούν τελευταίας τεχνολογίας Η/Υ για τις ενότητες (Α), (Β), (Γ) (Δ) και οθόνες LED για τις ενότητες (Α),(Β) και (Γ) και θα πρέπει να πληρούν, κατ’ ελάχιστον, τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές.

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Α
	Γενικά Χαρακτηριστικά
	
	
	

	1.1
	Είδος προς προμήθεια
	Η/Υ με πληκτρολόγιο, ποντίκι
	
	

	1.2
	Αριθμός τεμαχίων
	50
	
	

	1.3
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Το σύνολο της προσφερόμενης σύνθεσης (Η/Υ,   πληκτρολόγιο, ποντίκι)  να προέρχονται από τον ίδιο διεθνώς αναγνωρισμένο κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	1.5
	Το σύνολο των εξαρτημάτων που απαρτίζουν τον υπολογιστή να έχουν συναρμολογήσει από τον ίδιο, να φέρουν την έγκριση του και να αναφέρονται στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος.
	NAI
	
	

	1.6
	Διαστάσεις :

Ύψος:≤325.00mm
Πλάτος :≤ 154.00mm
Βάθος :≤ 293.00mm
	NAI
	
	

	1.7
	Να υποστηρίζονται κατά την παράδοση είτε να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης από τον κατασκευαστή, των κάτωθι τεχνολογιών ασφαλείας

SafeBIOS: includes Off-host BIOS Verification, BIOS Resilience, BIOS Recovery and additional BIOS Controls, SafeID credential protection, Microsoft Windows Bitlocker, Local hard drive data wipe through BIOS (Secure Erase), Intel Secure Boot, Intel Authenticate.
	NAI
	
	

	1.8
	Να υποστηρίζονται κατά την παράδοση είτε να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης, των κάτωθι δυνατοτήτων. Εργαλείο διαχείρισης (GUI), για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη ρυθμίσεων υλικού, σε περιβάλλον πριν από το λειτουργικό σύστημα ή μετά το λειτουργικό σύστημα. Να λειτουργεί απρόσκοπτα με το SCCM και το Airwatch και να μπορεί να ενσωματωθεί αυτόματα σε LANDesk και KACE.Να επιτρέπει να αυτοματοποιήσετε και να διαμορφώσετε από απόσταση περισσότερες από 150 ρυθμίσεις BIOS. Εργαλείο εργοστασιακά εγκατεστημένο με το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται, να παρουσιάζουν και να εγκαθιστούν αυτόματα ενημερώσεις του κατασκευαστή στο BIOS, προγράμματα οδήγησης και λογισμικό.
	NAI
	
	

	1.9
	Πιστοποήσεων: CE, ENERGY STAR, EPEAT, CEL, WEEE, Green, EU RoHS.

(Εάν η πιστοποίηση αναφέρεται στο επίσημο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή δεν απαιτείτε η κατάθεση του)
	NAI
	
	

	1.10
	Το προσφερόμενο σύστημα να έχει περάσει MIL-STD 810G tests.
	NAI
	
	

	1.11
	Εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το ISO 9296 (δοκιμή σύμφωνα με το ISO 7779) σε κατάσταση ηρεμίας (LpAm, decibels)
	≤28
	
	

	1.12
	Εγγύηση για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 3 ετών με επιτόπια (on site) υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα(NBD). Η προσφερόμενη  εγγύηση πέρα από κωδικό  εγγύησης, να πιστοποιείται και γραπτώς με τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού.

(Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω δήλωσης η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη.)
	NAI
	
	

	2.
	Κουτί (Case)
	
	
	

	2.1
	Τύπου Mini Tower
	NAI
	
	

	2.2
	Τουλάχιστον τις ακόλουθες υποδοχές στην πρόσοψη της θήκης
	≥ 2 x USB 3.1.Gen 1,

≥ 2 x USB 2.0
	
	

	2.3
	Τουλάχιστον τα ακόλουθα Bays
	≥ 1 x εσωτερικό 3,.5’’ ή ≥ 2 x εσωτερικά 2.5’’, ≥1 x εξωτερικό slim για οπτικό drive, DVDRW που θα προσφερθεί
	
	

	3.
	Επεξεργαστής (CPU)
	
	
	

	3.1
	Να προσφερθεί με επεξεργαστή 10 Γενιάς, Intel Core i3-10100 ή με επεξεργαστή επίδοσης τουλάχιστον 10000, στο Passmark Benchmark, σε Average CPU Mark
	NAI
	
	

	3.2
	Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή
	≥ 4
	
	

	3.3
	Αριθμός νημάτων επεξεργαστή
	≥ 8
	
	

	3.4
	Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή βασική σε Ghz
	≥ 3.6
	
	

	3.5
	Μνήμη Cache επεξεργαστή σε MB
	≥ 6
	
	

	4.
	Μητρική κάρτα (Motherboard)
	
	
	

	4.1
	Intel Chipset B460 ή ισοδύναμο ή ανώτερο, με χρόνο ανακοίνωσης εντός του 2020
	ΝΑΙ
	
	

	4.2
	Κάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
	ΝΑΙ
	
	

	4.3
	Τουλάχιστον τις ακόλουθες οπίσθιες υποδοχές
	≥ 2 x USB 3.1.Gen 1,

≥ 2 x USB 2.0,

≥ 1 χ RJ-45
	
	

	4.4
	PCle x16
	≥ 1
	
	

	4.5
	PCle x1
	≥ 2
	
	

	4.6
	Υποστήριξη Trusted Platform Module (TPM) 2.0
	ΝΑΙ
	
	

	4.7
	Chassis lock slot and loop
	ΝΑΙ
	
	

	4.8
	Διακόπτης παραβίασης κουτιού
	ΝΑΙ
	
	

	4.9
	4 Cannel High Definition Audio με 24-bit Dac (Digital-to Analog) and ADC (Analog-to-Digital)
	ΝΑΙ
	
	

	4.10
	Να περιλαμβάνεται ενσωματωμένο ηχείο 2W
	ΝΑΙ
	
	

	5.
	Κύρια Μνήμη (RAM)
	
	
	

	5.1
	Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB)
	≥8
	
	

	5.2
	Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης (GB)
	≥ 64
	
	

	5.3
	Τεχνολογία μνήμης DDR4 2666MHZ ή ανώτερη
	ΝΑΙ
	
	

	6.
	Σκληρός Δίσκος 
	
	
	

	6.1
	Χωρητικότητα (σε GB)
	≥ 500
	
	

	6.2
	Τύπος
	SATA HDD 7200Rpm
	
	

	7.
	Κάρτα Γραφικών 
	
	
	

	7.1
	Ενσωματωμένη κάρτα Γραφικών 
	ΝΑΙ
	
	

	7.2
	Έξοδοι γραφικών: 1χ HDMI, 1x Display Port

Η παροχή και χρήση adaptors δεν είναι αποδεκτή
	ΝΑΙ
	
	

	8.
	Τροφοδοτικό 
	
	
	

	8.1
	Ισχύς τροφοδοτικού
	≥ 260W
	
	

	8.2
	Tροφοδοτικό (EPA Bronze) ενεργειακής απόδοσης
	≥ 85%
	
	

	9.
	Πληκτρολόγιο
	
	
	

	9.1
	Ενσύρματο Ελληνικό πληκτρολόγιο USB
	ΝΑΙ
	
	

	10.
	Ποντίκι
	
	
	

	10.1
	Ποντίκι τύπου USB
	ΝΑΙ
	
	

	11.
	Λογισμικά
	
	
	

	11.1
	Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα
	Windows 10 Pro ENG/GR
	
	

	11.2
	Δυνατότητα προεγκατάστασης από τον κατασκευαστή, λειτουργικού Ubuntu 18.04. Να αναφέρετε στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος
	ΝΑΙ
	
	


	Α1
	ΟΘΟΝΗ
	
	
	

	1.1
	Ποσότητα
	50
	
	

	1.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και το μοντέλο 
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Του ίδιου κατασκευαστή με τον σταθμό εργασίας 
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Διαστάσεις
	≥ 22.1”
	
	

	1.5
	Τεχνολογίας IPS, Antiglare with 3H hardness, LED Edgelight, 25% Haze
	ΝΑΙ
	
	

	1.6
	Aspect Ratio
	16:10
	
	

	1.7
	Ανάλυση FHD
	≥ 1920 χ 1200@60hz
	
	

	1.8
	Είσοδοι, έξοδοι σήματος
	1 χ Display Port version 1.2,

1 x HDMI port version 1.4,

1 x VGA port, 1 x DVI, 1x, USB 3.0 upstream port, 2 x USB 3.0 downstream port, USB 2.0 downstream port
	
	

	1.9
	Φωτεινότητα
	≥ 300 cd/m2
	
	

	2.0
	Typical Contrast Ratio
	≥ 1000:1
	
	

	2.1
	Χρόνος απόκρισης (response time)
	≤ 8ms
	
	

	2.2
	Pixel Pitch
	≤ 0.270 mm
	
	

	2.3
	Viewing Angle
	≥ 178/178
	
	

	2.4
	Ρυθμίσεις 
	Height-adjustable stand, Tilt, Swivel, Pivot
	
	

	2.5
	Color Gamut (typical): 99% sRGB
	ΝΑΙ
	
	

	2.6
	Να περιλαμβάνεται διαχειριστής Καλωδίων
	ΝΑΙ
	
	

	2.7
	Security Lock Slot , VESA
	ΝΑΙ
	
	

	2.8
	Να παρέχονται Καλώδια
	Power cable, DP cable
	
	

	2.9
	Πιστοποιήσεις CE, Energy Star, TCO, Epeat
	ΝΑΙ
	
	

	3.0
	Εγγύηση Zero Bright Pixel από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από δήλωση του κατασκευαστή
	≥ 3 Χρόνια
	
	


	
	
	
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Β
	Γενικά Χαρακτηριστικά
	
	
	

	1.1
	Είδος προς προμήθεια
	Η/Υ με πληκτρολόγιο, ποντίκι
	
	

	1.2
	Αριθμός τεμαχίων
	12
	
	

	1.3
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Το σύνολο της προσφερόμενης σύνθεσης (Η/Υ,   πληκτρολόγιο,  ποντίκι)  να προέρχονται από τον ίδιο διεθνώς αναγνωρισμένο κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	1.5
	Το σύνολο των εξαρτημάτων που απαρτίζουν τον υπολογιστή να έχουν συναρμολογήσει από τον ίδιο, να φέρουν την έγκριση του και να αναφέρονται στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος.
	NAI
	
	

	1.6
	Διαστάσεις :

Ύψος:≤325.00mm
Πλάτος :≤ 154.00mm
Βάθος :≤ 293.00mm
	NAI
	
	

	1.7
	Να υποστηρίζονται κατά την παράδοση είτε να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης από τον κατασκευαστή, των κάτωθι τεχνολογιών ασφαλείας

SafeBIOS: includes Off-host BIOS Verification, BIOS Resilience, BIOS Recovery and additional BIOS Controls, SafeID credential protection, Microsoft Windows Bitlocker, Local hard drive data wipe through BIOS (Secure Erase), Intel Secure Boot, Intel Authenticate.
	NAI
	
	

	1.8
	Να υποστηρίζονται κατά την παράδοση είτε να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης, των κάτωθι δυνατοτήτων. Εργαλείο διαχείρισης (GUI), για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη ρυθμίσεων υλικού, σε περιβάλλον πριν από το λειτουργικό σύστημα ή μετά το λειτουργικό σύστημα. Να λειτουργεί απρόσκοπτα με το SCCM και το Airwatch και να μπορεί να ενσωματωθεί αυτόματα σε LANDesk και KACE.Να επιτρέπει να αυτοματοποιήσετε και να διαμορφώσετε από απόσταση περισσότερες από 150 ρυθμίσεις BIOS. Εργαλείο εργοστασιακά εγκατεστημένο με το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται, να παρουσιάζουν και να εγκαθιστούν αυτόματα ενημερώσεις του κατασκευαστή στο BIOS, προγράμματα οδήγησης και λογισμικό.
	NAI
	
	

	1.9
	Πιστοποιήσεων: CE, ENERGY STAR, EPEAT, CEL, WEEE, Green, EU RoHS.

(Εάν η πιστοποίηση αναφέρεται στο επίσημο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή δεν απαιτείτε η κατάθεση του)
	NAI
	
	

	1.10
	Το προσφερόμενο σύστημα να έχει περάσει MIL-STD 810G tests.
	NAI
	
	

	1.11
	Εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το ISO 9296 (δοκιμή σύμφωνα με το ISO 7779) σε κατάσταση ηρεμίας (LpAm, decibels)
	≤28
	
	

	1.12
	Εγγύηση για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 3 ετών με επιτόπια (on site) υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD). Η προσφερόμενη  εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να πιστοποιείται και γραπτώς με τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού.

(Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω δήλωσης η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη.)
	NAI
	
	

	2.
	Κουτί (Case)
	
	
	

	2.1
	Τύπου Mini Tower
	NAI
	
	

	2.2
	Τουλάχιστον τις ακόλουθες υποδοχές στην πρόσοψη της θήκης
	≥ 2 x USB 3.1.Gen 1,

≥ 2 x USB 2.0
	
	

	2.3
	Τουλάχιστον τα ακόλουθα Bays
	≥ 1 x εσωτερικό 3,.5’’ ή ≥  2 x εσωτερικά 2.5’’, ≥ 1 x εξωτερικό slim για οπτικό drive, DVDRW που θα προσφερθεί
	
	

	3.
	Επεξεργαστής (CPU)
	
	
	

	3.1
	Να προσφερθεί με επεξεργαστή 10 Γενιάς, Intel Core i5-10500 ή με επεξεργαστή επίδοσης τουλάχιστον 15000, στο Passmark Benchmark, σε Average CPU Mark
	NAI
	
	

	3.2
	Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή
	≥ 6
	
	

	3.3
	Αριθμός νημάτων επεξεργαστή
	≥ 12
	
	

	3.4
	Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή βασική σε Ghz
	≥ 3.1
	
	

	3.5
	Μνήμη Cache επεξεργαστή σε MB
	≥ 12
	
	

	4.
	Μητρική κάρτα (Motherboard)
	
	
	

	4.1
	Intel Chipset B460 ή ισοδύναμο ή ανώτερο, με χρόνο ανακοίνωσης εντός του 2020
	ΝΑΙ
	
	

	4.2
	Κάρτα δικτύου 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
	ΝΑΙ
	
	

	4.3
	Τουλάχιστον τις ακόλουθες οπίσθιες υποδοχές
	≥ 2 x USB 3.1.Gen 1,

≥ 2 x USB 2.0,

≥ 1 χ RJ-45
	
	

	4.4
	PCle x16
	≥ 1
	
	

	4.5
	PCle x1
	≥ 2
	
	

	4.6
	Υποστήριξη Trusted Platform Module (TPM) 2.0
	ΝΑΙ
	
	

	4.7
	Chassis lock slot and loop
	ΝΑΙ
	
	

	4.8
	Διακόπτης παραβίασης κουτιού
	ΝΑΙ
	
	

	4.9
	4 Cannel High Definition Audio με 24-bit DAC (Digital-to Analog) and ADC (Analog-to-Digital)
	ΝΑΙ
	
	

	4.10
	Να περιλαμβάνεται ενσωματωμένο ηχείο 2W
	ΝΑΙ
	
	

	5.
	Κύρια Μνήμη (RAM)
	
	
	

	5.1
	Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB)
	≥8
	
	

	5.2
	Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης (GB)
	≥ 64
	
	

	5.3
	Τεχνολογία μνήμης DDR4 2666MHZ ή ανώτερη
	ΝΑΙ
	
	

	6.
	Σκληρός Δίσκος 
	
	
	

	6.1
	Χωρητικότητα (σε GB)
	≥ 500
	
	

	6.2
	Τύπος
	SATA HDD 7200Rpm
	
	

	7.
	Κάρτα Γραφικών 
	
	
	

	7.1
	Ενσωματωμένη κάρτα Γραφικών 
	ΝΑΙ
	
	

	7.2
	Έξοδοι γραφικών: 1χ HDMI, 1x Display Port

Η παροχή και χρήση adaptors δεν είναι αποδεκτή
	ΝΑΙ
	
	

	8.
	Τροφοδοτικό 
	
	
	

	8.1
	Ισχύς τροφοδοτικού
	≥ 260W
	
	

	8.2
	Tροφοδοτικό (EPA Bronze) ενεργειακής απόδοσης
	≥ 85%
	
	

	9.
	Πληκτρολόγιο
	
	
	

	9.1
	Ενσύρματο Ελληνικό πληκτρολόγιο USB
	ΝΑΙ
	
	

	10.
	Ποντίκι
	
	
	

	10.1
	Ποντίκι τύπου USB
	ΝΑΙ
	
	

	11.
	Λογισμικά
	
	
	

	11.1
	Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα
	Windows 10 Pro ENG/GR
	
	

	11.2
	Δυνατότητα προεγκατάστασης από τον κατασκευαστή, λειτουργικού Ubuntu 18.04. Να αναφέρετε στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	
	
	
	
	


	B1
	ΟΘΟΝΗ
	
	
	

	1.1
	Ποσότητα
	12
	
	

	1.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και το μοντέλο 
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Του ίδιου κατασκευαστή με τον σταθμό εργασίας 
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Διαστάσεις
	≥ 24.1”
	
	

	1.5
	Τεχνολογίας IPS, Antiglare with 3H hardness, LED Edgelight, 25% Haze
	ΝΑΙ
	
	

	1.6
	Aspect Ratio
	16:10
	
	

	1.7
	Ανάλυση FHD
	≥ 1920 χ 1200@60hz
	
	

	1.8
	Είσοδοι, έξοδοι σήματος
	1 χ Display Port version 1.2,

1 x HDMI port version 1.4,

1 x VGA port, 1 x DVI, 1x, USB 3.0 upstream port, 2 x USB 3.0 downstream port, USB 2.0 downstream port
	
	

	1.9
	Φωτεινότητα
	≥ 300 cd/m2
	
	

	2.0
	Typical Contrast Ratio
	≥ 1000:1
	
	

	2.1
	Χρόνος απόκρισης (response time)
	≤ 8ms
	
	

	2.2
	Pixel Pitch
	≤ 0.270 mm
	
	

	2.3
	Viewing Angle
	≥ 178/178
	
	

	2.4
	Ρυθμίσεις 
	Height-adjustable stand, Tilt, Swivel, Pivot
	
	

	2.5
	Color Gamut (typical): 99% sRGB
	ΝΑΙ
	
	

	2.6
	Να περιλαμβάνεται διαχειριστής Καλωδίων
	ΝΑΙ
	
	

	2.7
	Security Lock Slot , VESA
	ΝΑΙ
	
	

	2.8
	Να παρέχονται Καλώδια
	Power cable, DP cable
	
	

	2.9
	Πιστοποιήσεις CE, Energy Star, TCO, Epeat
	ΝΑΙ
	
	

	3.0
	Εγγύηση Zero Bright Pixel από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από δήλωση του κατασκευαστή
	≥ 3 Χρόνια
	
	


	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Γ
	Γενικά Χαρακτηριστικά
	
	
	

	1.1
	Είδος προς προμήθεια
	Η/Υ με πληκτρολόγιο, ποντίκι
	
	

	1.2
	Αριθμός τεμαχίων
	5
	
	

	1.3
	Tower
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Όγκος Tower
	≥ 20L
	
	

	1.5
	Workstation (Να αναφέρεται στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστή)
	ΝΑΙ
	
	

	1.6
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο 
	ΝΑΙ
	
	

	1.7
	Το προτεινόμενο σύστημα είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση τους τελευταίους 18 μήνες. Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του Η/Υ προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου είναι συσκευασμένα. Η κατασκευή και η συναρμολόγηση έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001
	NAI
	
	

	1.8
	Πιστοποιήσεις CE, Energy Star 8, Epeat Silver, TCO 8.0, RoHS
	NAI
	
	


	2.
	Κουτί (Case)
	
	
	

	2.1
	Αφαίρεση καλύμματος, οπτικού, κάρτας γραφικών και σκληρού δίσκου χωρίς τη χρήση εργαλείων
	NAI
	
	

	2.2
	Να υποστηρίζεται εργαλείο του κατασκευαστή που να περιλαμβάνει τις παρακάτω δυνατότητες:

Αυτόματη ρύθμιση βέλτιστης απόδοσης συστήματος.

Ανάλυση και αναφορά των χρησιμοποιούμενων πόρων του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.

Συμβουλές βέλτιστης απόδοσης μιας εφαρμογής.
	NAI
	
	

	2.3
	Να υποστηρίζει εσωτερικό ηχείο
	NAI
	
	


	2.4
	Να υποστηρίζει φίλτρο σκόνης
	NAI
	
	

	2.5
	Να φέρει εγκατεστημένο από τον κατασκευαστή 120mm ανεμιστήρα
	NAI
	
	


	3.
	Επεξεργαστής (CPU)
	
	
	


	3.1
	Intel core i7-10700 ή νεότερος και καλύτερος
	NAI
	
	

	3.2
	Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή
	≥ 8
	
	

	3.3
	Αριθμός νημάτων επεξεργαστή
	≥ 16
	
	

	3.4
	Βασική συχνότητα λειτουργίας 
	≥ 2.9 Ghz
	
	

	3.5
	Turbo συχνότητα λειτουργίας 
	≥ 4.8 Ghz
	
	

	3.6
	Cache επεξεργαστή 
	≥ 16 MB
	
	

	3.7
	TDP
	≤ 65 W
	
	

	3.8
	Ανακοίνωση επεξεργαστή εντός
	≥ β’ τριμ. 2020
	
	

	4.
	Μνήμη Συστήματος
	
	
	

	4.1
	DIMM slots
	≥ 4
	
	

	4.2
	Ζητούμενο μέγεθος μνήμης 
	≥ 1x16 GB
	
	

	4.3
	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη (GB)
	≥ 128 GB
	
	


	4.4
	Ταχύτητα μνήμης
	≥ 2933 MHz
	
	

	4.5
	Τεχνολογία μνήμης DDR4 ή ανώτερη
	ΝΑΙ
	
	


	5.
	Αποθηκευτικός χώρος
	
	
	

	5.1
	Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων
	≥ 2
	
	

	5.2
	Τύπος πρώτου δίσκου
	Μ.2 PCle NVMe Class 40 SSD
	
	

	5.3
	Χωρητικότητα δίσκου
	≥ 512 GB
	
	

	5.4
	Τύπος δευτερεύοντος  δίσκου
	HDD
	
	

	5.5
	Χωρητικότητα δίσκου 
	≥  2TB
	
	

	5.6
	Ταχύτητα δίσκου 
	≥  7200rpm
	
	

	5.7
	Υποστήριξη τριών εσωτερικών 3.5” bays με δυνατότητα εγκατάστασης τριών 3.5” σκληρών δίσκων ή τεσσάρων 2.5” σκληρών δίσκων τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	5.8
	Να υποστηρίζει τη δυνατότητα προσθήκης PCle κάρτας με υποδοχή Μ.2 για την εγκατάσταση και άλλου δίσκου PCle NVMe SSD
	ΝΑΙ
	
	

	5.9
	DVD+/-RW τεχνολογίας Dual Layer
	ΝΑΙ
	
	

	5.10
	SD Media Card Reader, διασύνδεσης USB 3.0
	ΝΑΙ
	
	


	6.
	Πληκτρολόγιο - ποντίκι
	
	
	


	6.1
	Τύπος QWERTY με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο
	ΝΑΙ
	
	

	6.2
	Σύνδεση USB
	ΝΑΙ
	
	

	6.3
	Οπτικό ποντίκι με τροχό κύλισης
	ΝΑΙ
	
	

	6.4
	Σύνδεση USB
	ΝΑΙ
	
	


	7.
	Θύρες Ι/Ο - Μητρική
	
	
	


	7.1
	Intel W480 Chipset ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	7.2
	Trusted Platform module 2.0
	ΝΑΙ
	
	

	7.3
	Θύρα USB 3.2 Type-C Gen 2.(στην εμπρός πλευρά)
	≥  1
	
	

	7.4
	Θύρα USB 3.2 Type-Α Gen 2.(στην εμπρός πλευρά)
	≥  2
	
	

	7.5
	Θύρα USB 3.2 Type-Α Gen 1.(στην εμπρός πλευρά)
	≥  1
	
	

	7.6
	Θύρα USB 3.2 Type-Α Gen 1.(στην πίσω πλευρά)
	≥  2
	
	

	7.7
	Θύρα USB 3.2 Type-Α Gen 2.(στην πίσω πλευρά)
	≥  2
	
	

	7.8
	Θύρες USB 2.0, .(στην πίσω πλευρά)
	≥  2
	
	

	7.9
	Full Height PCle x4 Gen3 open ended
	≥  1
	
	

	7.10
	Full Height PCle x16 Gen3 
	≥  1
	
	

	7.11
	Full Height PCl
	≥  1
	
	

	7.12
	Θύρα Display Port
	≥  2
	
	

	7.13
	PS2
	≥  2
	
	

	7.14
	Θύρες δικτύου Ethernet RJ-45 10/100/1000 
	≥  1
	
	

	7.15
	Θύρα Audio-out στο πίσω μέρος
	ΝΑΙ
	
	

	7.16
	Θύρα Microphone/Headphone Combo στο εμπρός μέρος
	ΝΑΙ
	
	

	7.17
	SATA 6Gb/s
	≥ 4
	
	

	7.18
	M.2 2280 slots for PCIe NVMe SSDs
	≥ 2
	
	

	7.19
	M.2 2230 WLAN slot
	≥ 1
	
	


	8.
	Κάρτα Γραφικών 
	
	
	


	8.1
	Nvidia Quadro P220, 5GB, 4 DP
	ΝΑΙ
	
	


	9.
	Τροφοδοτικό 
	
	
	

	9.1
	Ισχύς τροφοδοτικού
	≤ 460W 80plus Gold
	
	

	9.2
	Ενεργειακή απόδοση  τροφοδοτικού
	≥ 90%
	
	

	10.
	Λογισμικά
	
	
	

	10.1
	Microsoft Windows 10 Pro 64-bit ή νεώτερο
	ΝΑΙ
	
	

	10.2
	Δυνατότητα προεγκατάστασης από τον κατασκευαστή, λειτουργικού Ubuntu 18.04. Να αναφέρετε στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος
	ΝΑΙ
	
	


	10.3
	Υποστήριξη Red Hat Linux 8.2
	ΝΑΙ
	
	


	11.
	Εγγύηση - Υποστήριξη
	
	
	

	11.1
	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση του κατασκευαστή τουλάχιστον για 3 έτη, με επιτόπια υποστήριξη (on site) την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD).

Η επισκευή θα γίνεται on-site από τον  κατασκευαστή.

Να υπάρχει δήλωση του κατασκευαστή που βεβαιώνει τα παραπάνω.
	ΝΑΙ
	
	


	Γ1
	ΟΘΟΝΗ
	
	
	

	1.1
	Αριθμός τεμαχίων
	5
	
	

	1.2
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Του ίδιου κατασκευαστή με το σταθμό εργασίας
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Διαστάσεις
	>= 27”
	
	

	1.5
	Τεχνολογίας IPS, Antiglare with 3H hardness, LED Edgelight
	ΝΑΙ
	
	

	1.6
	Aspect Ratio
	16:9
	
	

	1.7
	Ανάλυση FHD
	≥ 1920 χ 1080@60hz
	
	

	1.8
	Είσοδοι, έξοδοι σήματος
	1 χ Display Port version 1.2,

1 x HDMI port version 1.4,

1 x VGA port, 1 x DVI, 1x, USB 3.0 upstream port (bottom), 2 x USB 3.0 downstream ports (side),2 χ USB 2.0 downstream ports (bottom)
	
	

	1.9
	Φωτεινότητα
	≥ 300 cd/m2
	
	

	1.10
	Typical Contrast Ratio
	≥ 1000:1
	
	

	1.11
	Χρόνος απόκρισης (response time)
	≤ 5ms (gray to gray) fast mode
	
	

	1.12
	Pixel Pitch
	≤ 0.311 mm
	
	

	1.13
	Viewing Angle
	≥ 178/178
	
	

	1.14
	Ρυθμίσεις 
	Tilt: 5o/21o swivel:45o/45o, pivot clockwise and counter- clockwise and height adjustable 130mm
	
	

	1.15
	Color Gamut (typical): 72% (CIE1931)
	ΝΑΙ
	
	

	1.16
	Security Lock Slot
	ΝΑΙ
	
	

	1.17
	Να παρέχονται Καλώδια
	Power cable, DP cable
	
	

	1.18
	Πιστοποιήσεις CE, Energy Star, TCO, Epeat, ComfortView with Flicker-free screen
	ΝΑΙ
	
	

	1.19
	Εγγύηση Zero Bright Pixel από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από δήλωση του κατασκευαστή
	≥ 3 Χρόνια
	
	


	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Δ
	ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ
	
	
	

	1.1
	Αριθμός τεμαχίων
	6
	
	

	1.2
	Να αναφερθεί κατασκευαστής και το μοντέλο 
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Πιστοποιήσεις CE, Energy Star, Epeat GOLD, TCO Certified Notebooks, MIL-STD 810G,ISO 9001
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Για την εξακρίβωση της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας του προσφερόμενου μοντέλου, είναι υποχρεωτικό να έχει περάσει τουλάχιστον σε δεκαεπτά tests σύμφωνα με το πρότυπο MIL-STD 810G
	NAI
	
	

	1.5
	Να υποστηρίζετε τεχνολογία Intel vPRO Technology από το προσφερόμενο σύστημα
	NAI
	
	

	1.6
	Να περιλαμβάνεται εφαρμογή του κατασκευαστή που: Να βελτιστοποιεί την απόδοση του συστήματος μέσω Al βάσει της συμπεριφοράς των χρηστών.

Να μεγιστοποιεί την απόδοση σε εφαρμογές που χρησιμοποιούνται περισσότερο.

Να βελτιώνει την απόκριση του συστήματος και να επεκτείνει τον χρόνο αυτονομίας της μπαταρίας του.
	NAI
	
	

	2.
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
	
	
	

	2.1
	Intel Core i5-10th generation ή αντίστοιχος
	NAI
	
	

	2.2
	Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή
	≥ 4
	
	

	2.3
	Τυπική/Turbo συχνότητα λειτουργίας
	≥ 2.60 Ghz/4.60 Ghz
	
	

	2.4
	Μνήμη Cache 
	≥ 8 MB
	
	

	2.5
	Να υποστηρίζει τεχνολογία Vpro
	NAI
	
	

	3.
	ΜΝΗΜΗ 
	
	
	

	3.1
	Μέγεθος κεντρικής μνήμης 
	≥8 GB
	
	

	3.2
	Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας
	≥ 2933MHZ
	
	

	3.3
	Μέγιστο μέγεθος μνήμης
	≥ 64GB
	
	

	4.
	ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ-DVD 
	
	
	

	4.1
	Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων
	≥ 1
	
	

	4.2
	Χωρητικότητα δίσκου
	≥ 256 GB
	
	

	4.3
	Τεχνολογία δίσκου M.2 PCle NVMe SSD
	ΝΑΙ
	
	

	4.4
	Sequential Read (Up to)
	3.000 MB/s
	
	

	4.5
	Sequential Write (Up to)
	1.500 MB/s
	
	

	5.
	I/O On-Board 
	
	
	

	5.1
	Θύρες δικτύου Gigabit Ethernet 
	≥ 1
	
	

	5.2
	Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHZ + Bluetooth 5.0
	ΝΑΙ
	
	

	5.3
	Integrated IR camera
	ΝΑΙ
	
	

	5.4
	Integrated Speakers και μικρόφωνο
	ΝΑΙ
	
	

	5.5
	Headset/mic combo jack
	ΝΑΙ
	
	

	5.6
	Θύρα με υποστήριξη Display Port over USB Type C 3.2 Gen 2 with Thunderbolt 3 with Power Delivery & Display Port 1.4
	ΝΑΙ
	
	

	5.7
	Να υποστηρίζεται η φόρτιση του φορητού μέσω της παραπάνω θύρας
	ΝΑΙ
	
	

	5.8
	Θύρες USB 3.2 Gen 1, επιπλέον της προαναφερθείσας ποσότητα
	≥ 3
	
	

	5.9
	1 x HDMI 2.0 port
	ΝΑΙ
	
	

	5.10
	Card reader
	ΝΑΙ
	
	

	5.11
	Touch Fingerprint Reader
	ΝΑΙ
	
	

	5.12
	Να είναι έτοιμο, ώστε να υποστηρίζει την μελλοντική τοποθέτηση LTE-Advanced module, με υποστήριξη eSIM
	ΝΑΙ
	
	

	6.
	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
	
	
	

	6.1
	Τροφοδοτικό τουλάχιστον 90W
	ΝΑΙ
	
	

	6.2
	Long Life Battery με εγγύηση 3 ετών
	≥ 68 WHR
	
	

	6.3
	Battery cells
	≥ 4-cell
	
	

	7.
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ
	
	
	

	7.1
	Camera Privacy Shutter
	ΝΑΙ
	
	

	8.
	ΒΑΡΟΣ
	
	
	

	8.1
	Αρχικό Βάρος
	≤ 1.90 kg
	
	

	9.
	ΟΘΟΝΗ-ΓΡΑΦΙΚΑ
	
	
	

	9.1
	Διάσταση
	≥ 15.6’’
	
	

	9.2
	Ανάλυση
	≥ 1920 χ 1080
	
	

	9.3
	Τύπος Non-Touch Anti-Glare
	ΝΑΙ
	
	

	9.4
	Φωτεινότητα οθόνης
	≥ 220 nits
	
	

	9.5
	Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών
	ΝΑΙ
	
	

	10.
	ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ-ΠΟΝΤΙΚΙ
	
	
	

	10.1
	Greek Qwerty Dual-Pointing Backlit Keyboard με τμήμα αριθμητικού πληκτρολογίου
	ΝΑΙ
	
	

	11.
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	MS WINDOWS 10  PRO 64-BIT GR/ENG
	
	

	11.1
	Δυνατότητα προεγκατάστασης από τον κατασκευαστή, λειτουργικού Ubuntu 18.04. Να αναφέρετε στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	12.
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	
	
	

	12.1
	Εγγύηση με επισκευή On Site και ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα που να περιλαμβάνει και την μπαταρία του φορητού.

Να αποδεικνύεται από επίσημη δήλωση του κατασκευαστή του φορητού
	≥ 3 Χρόνια
	
	


